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Течет полотенцесушитель: выяснение причин и инструкция по устранению неполадок


 Гофре
Наверно, многие имели дело с трубой-гармошкой – гофрой, с помощью которой соединяются горловины унитазов и канализационные отверстия. Да и практически в каждом доме бывали случаи, что возле унитаза можно было заметить воду. Понятно, что первым делом, мы сразу думаем, что образовалась трещина или пробоина в гофре. Но не стоит поспешно делать выводы. Сначала нужно убедиться на все 100, что вода появляется не из унитаза или сливного бачка, а именно с гофры.
Поэтому, нужно просто слить с бачка воду, внимательно посмотреть, откуда капает жидкость. Если же вы все-таки убедились, что течет гофра, то можно попытаться отремонтировать ее, или же просто заменить ее. Поэтому, нужно перед проведением ремонта точно определить место, откуда течет вода.
В таких случаях возможны 2 варианта:
	протекает место соединения гофры с раструбом в унитазе или с канализационным стояком;
	разрыв или трещина имеется непосредственно в трубе.

При первом варианте, нужно отсоединить гофру, хорошенько очистить оба конца от грязи, неприятных внутренних отложений, высушить, посадить на герметик и соединить с раструбом и канализационным стояком. А как и чем заделать трещину или отверстие в гофрированной трубе? Ремонт складчатого рукава можно проводить разными способами:
	1-ый способ Заклеить с помощью куска резины и водостойкого клея, предварительно обезжирив и просушив феном место, где находится трещина или прокол.
	2-ой способ Обезжирить, высушить место будущего контакта, взять тряпку, пропитанную эпоксидкой, обмотать в 3-4 слоя поврежденное место.
	3-ий способ Приготовить цементную смесь, которая бы по консистенции напоминала густую сметану, взять бинт и «загипсовать» место, где находится трещина или отверстие.
	4-ый способ Пропитать бинт силиконом и туго обмотать гофру.

Устранение проблемы в зависимости от вида полотенцесушителя
В электрическом полотенцесушителе нужно проверить исправность силовой линии
Если внезапно остывает электрический полотенцесушитель, следует составить план действий, подготовить инструменты и приступить к ремонту.
Для работы потребуется:
	гаечный ключ;
	мультиметр;
	плоскогубцы;
	отвертка;
	ФУМ лента;
	наполнитель.

Дальнейшая последовательность действий:
	Проверить состояние силовой линии. Замерить напряжение в розетке, показания сетевого шнура, работоспособность реле терморегулятора.
	Если есть электронный блок управления, обследовать его в мастерской или с помощью специальной компьютерной программы.
	Зачистить контакты, соединить линию, включить прибор. Если он не начал греться, причину нужно искать в нем.
	Ослабить настенные крепления, открутить боковые гайки, после чего снять обогреватель, перевернув его так, чтобы из него не вытекал теплоноситель.
	Заменить элемент, убедиться в отсутствии утечки тока на корпус, при необходимости долить рабочую жидкость.
	Проверить работоспособность собранной конструкции.
	Поставить прибор на место, туго затянуть все крепления.

Отремонтированное устройство должно нагреться в соответствии с показателями, изложенными в инструкции по применению.
В водяной конструкции часто достаточно стравить воздух
Необходимо подготовить такие приспособления:
	гаечный ключ;
	сантехнические клещи;
	новые прокладки;
	емкость для сбора воды;
	трос с ершиком;
	ФУМ лента;
	половые тряпки.

В пределах своей ванной комнаты сделать можно следующее:
	Проверить подачу горячей воды. Для этого нужно попасть в подвал и посмотреть на положение вентиля на стояке. Иногда в целях экономии люди с небольшим доходом самовольно прикручивают отопление.
	Стравить воздух. Производится это с помощью крана Маевского или путем ослабления накидной гайки. Если это не помогает, нужно попросить это сделать соседей сверху, в квартире которых закольцована линия.

Пример заявления на отключение стояка
Если устранить проблему своими силами не удается, нужно действовать официально. Следует написать заявление в управляющую компанию об отключении стояка для проведения ремонтных работ. Лучшим решением будет опрессовка контура с помощью специального оборудования. Такая процедура позволяет избавиться от засоров и отложений в трубах, так как она проводится путем их промывки химическими средствами под давлением. Поскольку это не всегда возможно, чаще приходится работать своими руками.
Варианты такие:
	Разобрать конструкцию и провести ее правильное подключение в соответствии с рекомендациями производителя.
	Прочистить трубопровод и полотенцесушитель с помощью троса. Целесообразно предварительно залить систему химикатами, разъедающего качества.
	Заменить фитинги на модели с большим внутренним просветом, чтобы не тормозить поток жидкости.

Как справиться с утечкой?
После обнаружения повреждения не обязательно вызывать сантехника — можно самостоятельно решить проблему, затратив минимум усилий.
Перекрыть подачу горячей воды в системе отопления будет достаточно трудно, поэтому нужно максимально эффективно залатать пробоину, ориентируясь на капитальный ремонт в будущем.
Существует несколько способов, как заделать дырку в трубе отопления своими руками:
Бинт и цемент. Основой для будущего герметика будет смесь цементного раствора со средней консистенции (как у сметаны). Чтобы залатать трещину нужно отрезать кусок медицинского бинта такого размера, которым можно будет обмотать трубу больше двух раз. Его замачивают в приготовленной смеси, а затем крепко забинтовывают место протекания. Чтобы самодельный бандаж выдержал давление воды следует использовать несколько кусков бинта, накладывая их друг на друга. После этого обработанное место сверху смазывают цементом и дают ему засохнуть. Для того, чтобы бетон окончательно затвердел, хватит суток. Если сверху его покрасить это будет не только красиво выглядеть, но и обеспечит дополнительную прочность всей конструкции.
Соль. Как бы это не звучало, но соль — хороший герметик для устранения течи в системе отопления. Если повреждение небольшое, достаточно взять в руку горсть соли и протереть ею трещину. Совсем скоро вода перестанет капать. В случае масштабной поломки можно использовать тот же медицинский бинт, дополнительно присыпая его солью после каждого витка. Добиться идеального и долговечного устранения проблемы не получится. Вода будет удерживаться некоторое время, пока не остынет. Чтобы обезопасить себя полностью нужно заменить все поврежденные трубы на новые.
Бандаж и резиновый жгут. Один из самых действенных способов того, как остановить течь в трубе отопления — установить на место повреждения прочный бандаж. Для этого берут резиновую камеру от велосипеда или эластичный бинт для спортсменов и разрезают его на куски, ширина которых должна быть не менее 10 см. Самодельным бинтом туго обматывают место повреждения на поверхности трубы и фиксируют его проволокой или несколькими хомутами. Подобный бандаж может выдержать несколько отопительных сезонов, однако, это только временное решение проблемы
Кроме того, рассматривая варианты, чем можно устранить течь труб отопления, стоит обратить внимание на готовые бандажи, которые продаются как комплектующие. Они могут быть изготовлены из нескольких хомутов и резиновой вкладки, или двух пластин, соединенных между собой болтами
Производители подобных деталей акцентируют внимание на том, что срок их использования ограничен, а поврежденную трубу нужно как можно быстрее заменить.
Холодная сварка. Если пайка труб отопления своими руками не используется из-за особенностей установки системы отопления, можно воспользоваться холодной сваркой. Поверхность трубы на месте повреждения очищают от краски и других веществ до чистого металла, используя крупную наждачную бумагу или нож. Главное не переусердствовать, чтобы трещина не увеличилась. Однокомпонентный герметик для труб отопления наносится на место поломки сразу, двухкомпонентный сначала хорошо вымешивается. Клеевую смесь с силой втирают в трещину и не забирают руку несколько минут, пока вещество не засохнет.
Герметик. Чтобы надолго избавиться от проблем с трещинами на трубах можно использовать жидкий герметик для системы отопления. Его выливают в ведро или другую емкость и тщательно перемешивают. Систему отопления заполняют водой на максимум и сливают несколько литров, которые соответствуют объему используемого вещества. Чтобы изолировать все трещины, герметик для системы отопления с помощью насоса и свободного входа вливают в трубы. После этого она должна работать не менее 7 часов с температурой 50-60 градусов при давлении в пределах 1.2-1.6 бар. Таким образом, можно легко решить вопрос, как заделать свищ в трубе отопления с максимальной эффективностью. Поврежденные места герметизируются изнутри, что исключает необходимость замены труб в будущем.
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Возможные причины протекания полотенцесушителя
Схема установки полотенцесушителя.
Протечь может не только старая модель, но и совершенно новая, только что установленная. Причины того, что протекает полотенцесушитель, в обоих случаях могут быть абсолютно разные. Чтобы снизить создание аварийной ситуации или избежать ее, требуется своевременно выявить возможную опасность и, самое главное, устранить ее. Причины, послужившие тому, что полотенцесушитель потек, относятся ко всем видам моделей: водопроводных, электрических и комбинированных.
Старый полотенцесушитель течет при следующих обстоятельствах:
	Повреждение в месте соединения прибора с основным трубопроводом или начавшаяся коррозия корпуса трубы могут стать причиной того, что полотенцесушитель течет. Чаще всего в этом случае наблюдается постоянное подтекание, которое можно легко обнаружить с последующей заменой системы. Но для этого требуется периодически проводить профилактический осмотр всего устройства.
	Гидравлический удар или резкое повышение давления внутри системы. Чтобы предотвратить такое явление, рекомендуется на входе водопровода установить систему гидравлической защиты.
	Механическое повреждение устройства сторонним предметом, которое было обнаружено не сразу. Чаще всего такие случайные повреждения происходят во время ремонта. Поэтому по окончании всех ремонтных и других работ рекомендуется проверить, в том числе и ванной комнате, не течет ли где-нибудь отопительная система и не нанесены ли ей механические повреждения.
	Износ в местах герметизации. Обычно установка в таком случае протекает постепенно, но как только это будет обнаружено, следует произвести замену всей герметизации.

Отводы для полотенцесушителя.
Новый полотенцесушитель течет при следующих обстоятельствах:
	Качественные характеристики прибора абсолютно не совпадают с параметрами установленной системой отопления. В этом случае полотенцесушитель требуется однозначно заменить, и как можно быстрее.
	Некачественные монтажные работы. После окончания всех монтажных работ необходимо регулярно проводить профилактический осмотр в местах соединения прибора. Если будет обнаружена влага, значит, где-то течет система, тогда необходимо обратиться за помощью к специалисту или самостоятельно устранить неисправность.
	Изделие имеет производственный брак. Здесь потенциальным потребителям рекомендуется к выбору установки подойти серьезно и приобретать продукцию, имеющую сертификат качества и гарантии. И при обнаружении малейшей неисправности обратиться к продавцу, чтобы он заменил бракованное устройство.

Основные причины протекания
Такая неприятность, как протечка может произойти в любой момент. Причём не только со старым и давно эксплуатирующимся полотенцесушителем, но также и с новым, недавно установленным. Причины для этого могут быть самые разнообразные:
	Полотенцесушители, которые используются уже длительное время, могут быть подвержены коррозии. Тут сразу же следует отметить, что коррозии подвергаются не только сами металлические трубы, но также и места, в которых они соединяются.
	Механические повреждения. В этом случае проблема протечки может возникнуть, если полотенцесушитель случайно повредили каким-то посторонним предметом. Очень часто механические повреждения случаются во время ремонта в ванной комнате, а также при неаккуратном отношении к сушителю.
	Износ деталей. Это является основной проблемой. Из-за износа резинок и прокладок сушитель начинает течь именно в местах соединения.
	Неправильные условия эксплуатации. Нередко встречаются случаи, когда полотенцесушитель по характеристикам совершенно не совпадает с функционированием системы в ванной комнате. Так, например, можно отметить, что змеевик может быть совершенно не рассчитан на давление со стороны системы.
	Некачественный монтаж. Халатное отношение к установке сантехнических изделий, а также несоблюдение простых правил при монтаже может привести к протечке сушилки.
	Бракованное оборудование. Исключения встречаются достаточно редко, а в основном бракованные модели очень скоро напоминают хозяевам о своих недостатках.
	Неверно выведенные трубы. При установке концы труб могут быть выведены криво. В таком случае не стоит удивляться, что через какое-то время ваш полотенцесушитель потёк.

Как вы сами видите причин протекания очень много. Даже недостаточно сильно затянутый внутренний шестигранник может принести вам достаточно много хлопот, в том числе и протечку тоже
Именно поэтому важно знать не только причину протекания, но и достаточно хороший способ как это протекание быстро остановить
Важно знать из какого материала изготовлен ваш полотенцесушитель
Как сделать чтобы полотенцесушитель всегда работал
В современных домах линии ГВС монтируют по двум схемам:
	все стояки объединяются и врезаются в общую обратку, в которой работает циркуляционный насос. Подача горячей воды идет одновременно по всем трубам;
	каждая подающая труба имеет свою обратку, которые соединяются вместе и включаются в линию подачи охлажденной воды к нагревательной системе.

Для подключения П\с предусмотрен отдельный стояк. Байпасы не ставятся. Включение сушилки прямое, то есть она является продолжением подающей трубы. При таком монтаже П\с всегда горячий.
При ремонте и замене П\с, отключается весь стояк. Временные не удобства для соседей. Но эта ситуация не напрягает, так как подача горячей воды в ванную и на кухню не прекращается.
При выборе П\с типа лесенка, обращать внимание на диаметр трубок самой сушилки. Они должны быть больше или равны диаметру стояка
Иначе создастся дополнительное сопротивление, а на верхних этажах снизится напор.
Не греет электрический полотенцесушитель (ЭПС)
Необходимо позвать электрика, если сами не разбираетесь в электроприборах. Но сначала убедитесь, есть ли в квартире электричество. Если нет, то проверьте предохранители. Если есть, вызывайте электромонтера. Проблема в полотенце сушителе.
Можно самому попробовать найти неисправность, если следовать следующей инструкции:
	подготовить следующий инструмент: мультиметр; кусачки или ножницы для резки металла; нож; плоскогубцы; паяльник с припоем (олово с канифолью);
	проверить предохранители;
	убедиться, что розетка исправна, включив в нее действующий электроприбор, например утюг;
	если названые элементы работают, переходим к полотенцу сушителю;
	обозначаем вероятные неисправности ЭПС: проверяем греет или нет; если греет в области ТЭНа, а дальше холодный, то вероятно причина в загрязнении внутренней полости. Это бывает в комбинированных ЭПС. Когда электросушилка подключается в зимнее время к отопительной системе, а летом работает от электричества.

Причины протечек старого полотенцесушителя
Если течет полотенцесушитель, установленный много лет назад, нужно действовать оперативно, чтобы проблема не стала глобальной, ведь время эксплуатации накладывает отпечаток на состояние конструкции.
Если после осмотра обнаружено, что полотенцесушитель в месте соединения или на поверхности труб покрывается ржавчиной, то рекомендуется заменить полностью всю конструкцию или отдельные ее детали. Просто игнорировать проявление коррозии нельзя. В противном случае малейшее колебание давления в системе спровоцирует прорыв и, как следствие, потом санузла. Для безопасности старой модели устанавливается на ее входе гидравлическая защита.
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	Когда обнаружены вмятины на полотенцесушителе, рекомендуется подумать о замене конструкции или частичном ремонте. В большинстве случаев механические повреждения старой модели – это причина течи в этом месте. Причем трещина увеличивается быстро по причине износа конструкции. Если проблема возникла после работы ремонтной бригады, то проводить демонтаж старого и установку нового полотенцесушителя должна бригада.
	На места соединений устанавливаются прокладки и смазываются герметиком. Со временем они деформируются, пересыхают. Именно по этой причине подтекает полотенцесушитель. Перекрывается подача воды в стояке, меняются прокладки и смазываются заново силиконовым герметиком.

Проблемные места возникают в большинстве своем от того, что модель уже износилась и потеряла свою прочность. Небольшие трещины быстро перерастают в пробоины с крупной течью. Поэтому ремонт в данном случае иногда обходится дороже, чем замена на новую модель.
Пример коррозии полотенцесушителя, которая вызывает просачивание воды
Для начала рассмотрим основные причины протечек, с которыми сталкиваются владельцы старых полотенцесушителей и которые уже достаточно продолжительное время работают на благо сантехнического узла и его обитателей.
	Эффект коррозии. Попросту образование ржавчины. Коррозия может появиться как на трубах, так и на местах соединения. Предотвратить течи по данной причине можно, если периодически проверять устройство на наличие ржавчины. Если проблема обнаружена, следует заменить оборудование. Иначе последующие гидравлические удары или повышенное давление в системе водоснабжения может спровоцировать полноценный прорыв. Замена проржавевших элементов, а также установка гидравлической защиты на входе к змеевику позволит дополнительно обезопасить устройство.
	Случайные механические повреждения. Порой можно задеть сушитель каким-либо тяжелым предметом. К примеру, во время проведения ремонта помещения. Вы могли этого и не заметить, но со временем начинается течь как раз на месте недавнего удара. Потому после ремонта проверьте, все ли нормально, нет ли вмятин и повреждений. Если вам ремонт делали специалисты какой-то фирмы, и после них началась протечка, вы имеете право обратиться к ним и потребовать ремонта, либо полноценной замены устройства.
	Герметизация износилась. Герметики не вечны, а потому с течением времени они могут пересохнуть, утратить свою эффективность. Герметизация происходит на местах соединений, потому вам попросту нужно отключить подачу воды и заменить слой герметика на новый.

К тому же, постепенно во многих городах прекращается централизованная подача горячей воды, отопление становится слишком дорогим, чтобы расходовать его на круглосуточное отопление санузла. То есть следует подумать не просто про замену старого сушителя, а про установку на его место электрического аналога.
Протечка воды под накидной гайкой
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Схема устранения протечки.
Полотенцесушитель может быть подключен к общей системе ГВС трубами, с использованием муфты с накидной гайкой. Если из-под гайки потек ручеек воды, значит причиной может быть либо недостаточно хорошо протянутая гайка, либо изношенная прокладка под гайкой.
Из-за перепада температур даже туго закрученная гайка может со временем отпуститься, поэтому, чтобы больше не текло, достаточно просто снова подтянуть ее ключом. По этой же причине вода из-под гайки течет, если под ней стоит фторопластовая прокладка. При охлаждении фторопласт имеет свойство немного усаживаться.
Что делать, если при подтяжке гайки ручейки по-прежнему текут? Раскрутите соединение и пройдитесь по всем его поверхностям автомобильным или силиконовым герметиком. Дайте ему время подсохнуть. После этого течь должна прекратиться.
Другой вариант — это заменить прокладку. Можно купить новые прокладки в магазине или изготовить их самостоятельно. Для этого возьмите подходящий лист резины или паронита и вырежьте из него новые прокладки, используя старую в качестве образца. Если подберете кусок трубы нужного диаметра, заточите на наждаке края и, подложив под лист деревянную подкладку, просто вырубите прокладку ударом молотка.

Ремонт приборов
	Если перестал греть полотенцесушитель в результате засора подводки электрического прибора, изначально его необходимо выключить из розетки и затем снять со стены. Потом открутить вентиль, почистить при помощи самой обычной металлической проволоки. Далее нужно выполнить ту же самую процедуру с торца конструкции. Затем возвратить вентиль на прежнее место и проверить работу прибора. Если все хорошо и полотенцесушитель начал греть как прежде, можно приступать к его монтажу на стену.
	Если полотенцесушитель не греет в результате засора труб водяного прибора, необходимо изначально в месте подводки перекрыть кран и снять это оборудование со стены. Затем нужно с него слить в подготовленную емкость оставшуюся воду внутри прибора. Чтобы это выполнить как можно быстрее, необходимо выкрутить все имеющиеся футорки. Далее, нужно взять металлический трос и хорошенько прочистить все каналы полотенцесушителя. Затем немного потрясти прибор, сбивая с его стенок мусор, который остался, вытащить его из оборудования и хорошо промыть под струей воды. Желательно повторить данную процедуру 2-3 раза, чтобы чистка была более эффективной. Удалить твердый налет можно при помощи соляной кислоты. Для этого ее нужно залить внутрь минут на 10
	Если не греет полотенцесушитель в результате образования воздушной пробки, для ее устранения необходимо открыть вентиль и выпустить из прибора весь воздух. Чтобы найти необходимый кран, следует частично выполнить демонтаж конструкции. Над краном будет расположен болт, который позволит спустить воздух. Открутить его можно при помощи минусовой отвертки. Ею необходимо подцепить метиз и немного открутить (в пол-оборота). Это позволит образовавшемуся воздуху выйти. После того как он будет полностью спущен, из вентиля начнет течь вода. После этого следует закрутить болт, закрыть вентиль и поставить конструкцию на свое место.

Поломка или засорение системы
Шаровой кран хоть и металлический, но все же не вечный.
Помимо всего, уже сказанного, причиной, почему не работает полотенцесушитель, может быть два фактора:
	поломка запорной арматуры;
	засорение.

Любое оборудование имеет свой ресурс, так и шаровые краны могут выйти из строя. Кроме этого, состав воды имеет большую роль. Если качество теплоносителя низкое и в нем много примесей металлов, солей и прочего вредного для контура, то вполне вероятно, что это может привести к образованию загрязнения. В результате не работает полотенцесушитель водяной. Какие тут могут быть варианты? Ничего другого не остается, кроме как:
	заменить неисправные шаровые краны;
	почистить систему.

И первое, и второе не обойдется без работников ЖЭКа, обслуживающего ваш многоэтажный дом. Если же вы живете в частном доме, то, скорее всего, полотенчик подключен к отоплению. Если есть насос для гидравлических испытаний, то очистить контур можно и самому, но только химическим методом. Какие бывают жидкости для промывки системы отопления мы уже рассказывали в одной из предыдущих статей.
Такие, очевидные, вещи как пробоина в полотенцесушителе даже рассматривать не будем. Хотя если кранов нет и отключить никак нельзя, то самое оптимальное – это сделать временный ремонт, до тех пор, когда появиться возможность отключить весь стояк и слить с него воду. Методику ремонта труб мы уже описывали, можно воспользоваться ею. Также неплохо для этих целей подходит холодная сварка.
https://youtube.com/watch?v=d9GkZHlVvbQ
Какие из постоянных проблем можно устранить своими руками и что делать, если течет американка
В случае коррозии металла, гидравлического удара, неправильной установки батареи или заводского брака, следует обратиться к мастеру. Но большинство проблем протекания воды в местах соединения основной трубы и полотенцесушителя решаются самостоятельно, предварительно отключив водоснабжение. Например:
	Если наблюдается небольшая течь в местах соединения под накидной гайкой, то причиной может быть ослабление американки — нужно подходящим гаечным ключом аккуратно подтянуть (но не перетянуть, чтобы не повредить резьбу) гайку.
	Если протекание не удалось устранить — открутить американку и проверить резиновую прокладку. При необходимости изношенную деталь заменить на новую.
	Если под рукой нет прокладки или кусочка резины, из которого можно вырезать подходящую деталь — на резьбу намотать кусок льняной ткани, нанести сверху герметик и дать ему просохнуть. После чего закрутить прижимную гайку на место.
	Если причиной протекания воды стал износ стали (на местах стыка сварки полотенцесушителя или в самой трубе) — временным решением такой проблемы станет «хомут» из подходящего куска металла. После установки «хомута» его необходимо заварить.

Важно! Прежде чем приступить к работе, нужно предупредить соседей снизу о возможных непредвиденных ситуациях (при неудачной попытке устранить течь своими руками можно сорвать резьбу гайки или повредить трубу) и отключить водоснабжение в квартире
Стоимость работ по замене батарей
В стоимость установки радиатора отопления входят разные работы, которые оплачиваются по следующему тарифу:
	Если нужно установить батарею на резьбовом соединении, то работы по сборке и подключению прибора без изменения разводки трубопроводов оплачиваются по 35$ (2270 руб.).
	Если хотите знать, сколько стоит установить чугунную батарею с демонтажем старого прибора на сварном соединении, то цена работы составляет 65$ (4220 рублей). Расценки указаны при условии, что прибор монтируется с байпасом и шаровыми кранами, а также сменой межосевого расстояния между трубами.
	Аналогичные работы только без изменения межосевого расстояния будут стоить 59$ (3830 руб.).
	Удаление старого прибора и выполнение прямого подключения труб к стояку обойдется в 50$ (3250 рублей).
	Штробы в кирпичных стенах для скрытой прокладки трубопроводов вам сделают по 11$ (710 руб.).
	Аналогичные штробы в бетонной стене стоят дороже – 14$ (910 рублей).
	Штробление стен и пола под плашку обойдется в 8$ (520 руб.).
	Если в стене нужно сделать сквозное отверстие для прокладки трубопровода, то это будет стоить 8$ (520 рублей).
	Прокладка труб за п/м – 6,7$ (430 руб.).
	Демонтаж стояка отопления и его установка из новых труб обойдется в 50$ (3250 рублей).
	Установка дополнительного крана – 8,3$ (540 рублей).
	Использование креплений и переходников – 5,8$ (380 руб.).
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Если в процессе монтажа применяются различные комплектующие, то они оплачиваются отдельно по следующим расценкам:
	Комплект из труб ВГП и байпасов стоит 35 долларов (2270 рублей).
	За стандартный комплект с трубами, шаровыми кранами, монтажным набором, кранами Маевского, кронштейнами и байпасами придется заплатить 52$ (3380 руб.).
	Такой же комплект с терморегуляторами будет стоить 75$ (4880 рублей).
	Комплектующие для диагонального подключения отопительного прибора – 100$ (6500 руб.).
	Удлинитель протока – 16,7$ (1090 руб.).
	Комплект для прямого соединения стояка – 16,7$.

Эффективность работы всей отопительной системы напрямую связана с правильностью и качеством выполнения работ по замене одного радиатора. Именно поэтому, если у вас нет опыта и знаний для проведения работ подобного рода, обращайтесь за помощью к профессиональным мастерам.
Источники
https://dizain-vannoy.ru/sistema-otopleniya/obsluzhivanie/zamena-batarey-otopleniya-v-kvartire.html
Как заменить полотенцесушитель в ванной своими руками
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Ремонт Планшетов Huawei MediaPad T1 7.0 16GB: Способы Диагностики и Восстановления
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Возвращение Элегантности и Уюта: Великолепие Топок Каминных
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Властелин энергии: Преимущества дизельных генераторов
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Быстровозводимые Модульные Здания: Скорость, Экономичность, Устойчивость
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Питание на вахте: качество и удобство для сотрудников на удаленных объектах!
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